BATCARP

WILD ENERGY

Litio

NAVEGACION

Soluciones de almacenamiento

con energia limpia
& Elevado ciclo de vida

Q Peso reducido

& Potencia elevada

& Seguridad

& Garantia
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BATCARP

WILD ENERGY

FICHA TECNICA

Especificaciones Woltaje nominal 111
Eléctricas Capacidad Mominal E0Ah / B0D.000mAR
Wh ERBWhH
Ciclo de vida 1000 ciclos de vida Otil carga v descarga.
Carga Woltaje nominal 111202V
Estandar Woltaje Max. carga 126Y
Corriente de carga maxima 3040
Conector Varios a elegir
Tipo de cargador Usar siempre el recomendado por el fabricante de la bateria.
Descarga Descarga Corriente estandar 60 A
Estandar Descarga Pico 5 segundos B0 A
Woltaje Max. descarga a6
Temperatura Temperatura de carga 105 ~+60°C
Temperatura de descarga - 20°C~+a0°C
Temperatura de - 20°C~80°C
almacenamiento
Mecanica Dimensiones (mm) 270%250%170mm aprox.
Peso Skeg. aprox.
Proteccion Proteccian contra cortocircuitos, contra exceso de consumo,contra
descargas profundas y contra sobrecargas
BMS Proteccian BMS Si
BMS Maxima Corriente descarga 604
Acabados ABS y termoretractil Si

Con el fin de garantizar la vida util de nuestras baterias, aconsejamos
que siga nuestras indicaciones.

Evita exponer la bateria a la luz solar directa durante largos periodos de
tiempo.

Proteger del calor y el frio extremo.

No sumergir la bateria en cualquier tipo de liquido.

Evita cualquier tipo de daio, caidas, perforaciones o similares. (Riesgo de
cortocircuito).

No abrir la bateria en ninguin caso.

Mantener limpios los conectores para un correcto funcionamiento.

Utiliza el cargador especifico recomendado por el fabricante.

No introducir objetos metalicos en los conectores. (Riesgo de cortocircuito)

Si tiene alguna duda sobre el uso o la compra de una de nuestras

baterias, estaremos encantados de ayudarle :)
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